WWW.pws.com.br

Rosca interna

® Qs pressostatos também
podem ser pré-ajustados
pela Pressure, solicite!
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® Para mais informagoes
consulte a pagina 46
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0150

Vacuostato 250V

com duplo contato

Vacuostato ajustavel
Corpo em aluminio
Tensao Max. 250V

Sobrepressao até 20 bar "
Diferencial (hysteresis) 50 - 100 mbar (ndo ajustavél)

* Para caracteristicas elétricas consulte a pagina 7

0150 Vacuostato

Faixa de ajuste Tolerancia em bar P Pmax.
em bar (Temp. ambiente) Rosca Chdigadapmduta em bar
100 — 950 +50 1/8 BSP interna 0150 456 15 I 001 207

Material de vedagéo ou diafragma

Eco:

Ar, 6leos, graxas, combustiveis etc.

Temperatura:

-20°Ca +100°C

Comparacao pressao absoluta / pressao relativa

Pressao
Absoluta

Pressao
Positiva

J— (1 bar absoluto)

Pressao ao nivel do mar

Vacuo
Pressao
Negativa

" Pressao estética. Para pressées dindmicas considerar de 30 a 50% menos. Estes valores
referem as partes hidraulicas e pneumaticas do pressostato.

Grau de protecao IP65










