0159

Pressostato de diafragma/pistao 250V

Pressostato ajustavel
Corpo em Aluminio

Duplo contato, contatos em prata
Sobrepresséo até 200/600 bar "
Tensao maxima 250V

Para caracteristicas elétricas consulte a pagina 7

« Facil ajuste durante operacao

0159 Pressostato de diafragma

Faixa de ajuste

Tolerancia em bar

P. méx

em bar (Temp. ambiente) em bar Rigsed Cédigo do produto
02 - 2 £02-03 0150 426 14 I 001
05-5 £02-05 o159 427 14 [ 001
1-10 +05 agse | 0159 428 14 [ 001
200" Interna
2-20 £1.0 0159 420 14 [l 001
&) £3.0 0159 430 14 [ 001
10 - 100 £30-50 0150 431 14 l 001
0159 Pressostato de pistao
Falx:r:eb?:! N {T‘?!\i:i?gzten?gntg jﬁmlf:r Rosca Cédigo do produto
10 — 100 £30-50 0159 432 14 [ 001
25 - 250 £50-70 600" | 4B 1 o150 433 14 M 001
40 — 400 £50-90 0159 434 14 M 001
Codigo de compra do produto 0159 XXX XX XXX

™ Adicione o material de vedacao ou diafragma

NBR Méaquinas de dleo hidraulico, 6leo quente, ar ... = ﬂ

EPDM Hidrogénio, acetilenio, ozonio, fluido de freio ... =

FKM Fluidos hidraulicos (HFA, HFB, HFC, HFD), petréleo / gasolina ... =
Consulte a pagina 38 sobre as faixas de temperatura do material de vedagao ou diafragma

Atencaol!

Quando usado com oxigénio, as normas de prevengao de acidentes devem ser observadas.
Nestes casos recomendamos que a pressao maxima de trabalho nao exceda 10 bar.

Os pressostatos de pistdo sao limitados para uso com gases e oxigénio.
Veja mais informagoes na pagina 5.

') Pressao estatica. Para pressoes dinamicas considerar de 30 a 50% menos. Estes valores
referem as partes hidraulicas e pneumaticas do pressostato.

Grau de protegao IP65
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Rosca interna

® (s pressostatos também
podem ser pré-ajustados
pela Pressure, solicite!
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® Para mais informagoes
consulte a pagina 38.
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