WWW.pWS.com.br 01 61 /01 62

Pressostato de diafragma/pistao 250 V

Pressostatos ajustavel

Corpo em aluminio

Duplo contato, contatos em prata
Sobrepressao até 200/600 bar

Com conector DIN EN 175301 (DIN 43650)

Diferencial (hysteresis) ajustavel pela Pressure
c € * Para caracteristicas elétricas consulte a pagina 7
0161
Rosca interna 1/4 BSP Pressostatos de diafragma 0161 01622
ralxg o st (ngznﬂfnglrgnﬁ; Dim. "A"| Pwx- | Rosca interna 1/4 BSP | Montagem manifold
05-1 +10.2 0161 436 14 I 001 10162 436 14 l 001
05-5 +02-05 0161 437 14 . 001 | 0162 437 14 . 001
1-10 +05 15 200" | 0161 438 14 . 0010162 438 14 I 001
10 - 50 % 3.0 0161 439 14 . 0011|0162 439 14 I 001
50 - 100 +30-50 0161 440 14 I 0011|0162 440 14 l 001
Pressostatos de pistdo 0161 0162 2
rabca de djete I%ﬁ:;”gfneb?;nﬁ; Dim. "A"| Puax. | Rosca interna 1/4 BSP | Montagem manifold
100 — 400 +50-90 195 | 600" [0161 441 14 I 001 0162 441 14 I 001

0162

Montagem manifold Cédigo de compra do produto
f—ﬁ Adicione o material de vedacdo 0161 XXX XX XXX 0162 XXX XX XXX
| m ou diafragma

| NBR Maquinas de dleo hidraulico, dleo quente, ar ... =

20 EPDM Hidrogénio, acetilenio, ozonio, fluido de freio ... = E = E

o | Fluidos hidraulicos (HFA, HFB, HFC, HFD), _ i
s FKM petrdleo/gasolina ... - -
@ (_') Consulte a pagina 38 sobre as faixas de temperatura do material de vedacdo ou diafragma
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® Qs pressostatos também
podem ser pré-ajustados
pela Pressure, solicite!

2 o4
P---- Atencdo!
1 Quando usado com oxigénio, as normas de prevencao de acidentes devem ser observadas.

Nestes casos recomendamos que a pressdo maxima de trabalho ndo exceda 10 bar.

* Para r?als mf'onjmag%es Os pressostatos de pistdo sdo limitados para uso com gases e oxigénio.
consulte a pagina Veja mais informagBesna pagina 5.

1 Pressdo estatica. Para pressdes dinamicas considerar de 30 a 50% menos. Estes valores

referem as partes hidraulicas e pneumaticas do pressostato.
m Grau de protegdo IP65
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