0184/0185

Pressostato de diafragma/pistao 250V

Pressostato ajustavel
Corpo em aco zincado, com conector DIN EN 175301 (DIN 4350)
Duplo contato, contatos em prata

Sobrepressao até 100/300/600 bar "

Diferencial (hysteresis) ajustavel pela Pressure

® Para caracteristicas elétricas consulte a pagina 7

0184 Pressostato de diafragma com terminais de parafuso

ambar | (empambieme) | Ros Cedigo do produto b
M 10x1 taper 0184 457 01 . 001
03-15 +0.2 M 12x1.5 0184 457 02 002 100"
1/4 BSP 0184 457 03 003
M 10x1 taper 0184 458 01 [ 040
1-10 +05 M12x1.5 0184 458 02 [l o
1/4 BSP 0184 458 03 [ 042
M 10x1 taper 0184 459 o1 [l 007
10 — 50 +3.0 M 12x1.5 0184 459 02 . 008 3001
1/4 BSP 0184 459 03 [ 009
M 10x1 taper 0184 461 01 ] 010
10 — 100 +3.0-5.0 M12x1.5 0184 461 02 - 011
1/4 BSP 0184 46103 [Jjj 012
0185 Pressostato de pistao com terminais parafuso
csdgodoprosua | Bmie
M 101 taper 0185 460 01 [ 001
50 - 200 +5.0 M 12x1.5 0185 460 02 002 | 600"
1/4 BSP 0185 460 03 003
' Cédigo de compra do produto 018X XXX XX XXX
- Adicione o material de vedagao ou diafragma
NBR Méquinas de 6leo hidraulico, 6leo quente, ar ... = ﬁ
EPDM Hidrogénio, acetilenio, ozonio, fluido de freio ... = E
FKM Fluides hidraulicos (HFA, HFB, HFC, HFD), petréleo / gasolina ... = B
Consulte a pagina 23 sobre as faixas de temperatura do material de vedagéo ou diafragma
Atencao!

Quando usado com oxigénio, as normas de prevencao de acidentes devem ser observadas.
Nestes casos recomendamos que a pressao maxima de trabalho nao exceda 10 bar.

Os pressostatos de pistao sao limitados para uso com gases e oxigénio.
Veja mais informacgoes na pagina 5.

"I Pressao estatica. Para pressoes dinamicas considerar de 30 a 50% menos. Estes valores
referem as partes hidraulicas e pneumaticas do pressostato.

Grau de protegao IP65
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Rosca externa

Os pressostatos também
podem ser pré-ajustados
pela Pressure, solicite!

QOutros materiais do corpo
e roscas também estdo
disponiveis, consulte-nos.

QOutros materiais de vedacao
ou diafragmas também estao
disponiveis, consulte-nos.

Conector elétrico com LED
também esté disponivel.
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Para mais informacoes
consulte a pagina 23.
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