O 5 70 www.pws.com.br

Pressostato eletronico

Corpo em Aluminio e zinco die-cast o
Sensor seramico de alta tecnoldgia
Tensao de alimentagao 12 - 30 VDC
Sobrepressao até 20/150/600 bar "

Programavel utilizando teclado

* Retardo no acionamento
* Meméoria de pico de pressao (quando dentro da faixa de ajuste)
» Codigo para evitar adulteragcao Roscainterna 1/4 BSP

0570 Pressostato eletronico

Faixa de ajuste P. max Fressan: ok
em bar Rosca e;n et ruptura Cédigo do produto
em bar
0-10 201 25 0570 467 14 I 001
/4
0-100 .G 150" 175 0570 468 14 001
internal
0 —400 600" 700 0570 469 14 . 001
Cédigo de compra do produto
°d Sistii i 0570 XXX XX xxx
m Adicione o material de vedagéo ou diafragma
NBR Maquinas de 6leo hidraulico, 6leo quente, ar ... = n
EPDM Hidrogénio, acetilenio, ozonio, fluido de freio ... = H G1/4
FKM Fluidos hidraulicos (HFA, HFB, HFC, HFD), petrdleo / gasolina ... = H
Consulte a pagina 38 sobre as faixas de temperatura do material de vedagao ou diafragma
10 O +VDC
256 O L GND
e, O OUT SWITCH 1(144)
4 O O OUTSWITCH 2(14A)
e O OUT 420 mA
(el O @

Atencao!
Quando usado com oxigénio, as normas de prevencao de acidentes devem ser observadas.
Nestes casos recomendamos que a pressao maxima de trabalho nao exceda 10 bar.
® Para mais informagoes
consulte a pagina 51.
"I Pressao estatica. Para pressoes dinamicas considerar de 30 a 50% menos. Estes valores
referem as partes hidraulicas e pneumaticas do pressostato.

Grau de protegao IP65 m
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